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Założona w 1988 roku firma ZNShine solar j est wiodącym na świecie producentem z aawansowanych technologicz nie moduł ó w fotowoltaicz nych. Dz ięki 
naj nowocz eśniej sz ym liniom produkcyj nym firma może pochwalić się mocą modułową 6GW. Bloomberg wymienił ZNShine j ako globalnego producenta moduł ó w 
PV poz iomu Tier 1. Znshine roz prowadz a swoj ą sprz edaż do ponad 60 kraj ó w na całym świecie.

5400 Pa  Snieg 2400 Pa wiatr

9BB

350W丨355W丨360W丨365W丨370W

Technologia bifacial ( dwustronna produkcja)
Umożliwia dodatkowe pozyskiwanie energii z tyłu (do 25%)

Doskonała wydajność ogniw
9 elektrod odpowiada za zmniejszenie oporu szeregowego. 
Obróbka krzemu laserem zabezpiecza przed mikropęknięciami 
krzemu.

Lepsza reakcja na słabe oświetlenie
Większa moc wyjściowa przy słabym oświetleniu, 
takim jak zamglenie, zachmurzenie i poranek

Anti PID
Ograniczona degradacja mocy spowodowana efektem PID, 
idealna ochrona Double Glass.

Wysoka odporność na wiatr i śnieg
Znshine moduły DoubleGlass  + 19,35 % dodatkowego uzysku energii 

Znshine standard

Fabryczny  standard w modułach z folią 
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ZXM6-NHLDD120 Series
Moduły Full black Znshine 9BB HALF-CELL Bifacial 
Double Glass Mono PERC 

Grafenowa powłoka samoczyszcząca
Promienie UV rozkładają zanieczyszczenia na 
szybie(fotokataliza), a deszcz je spłukuje. Dzięki 
właściwościom hydrofilnym powłoki, woda rozlewa się po 
szkle i szybko spływa, nie zostawiając śladów w postaci 
zacieków.

12 lat gwarancji na gruncie
15 lat gwarancji na dachu
30 gwarancji na uzysk

0.5% degradacja rocznie
przez 30 lat



KONFIGURACJA PAKOWANIA
Ilość na palecie

Ilość w kontenerze (40’HQ)

Znshine Przedstawiciel w Polsce: Solar PV ul . Zblewska 108, 83-200 Starogard Gdański,                  Tel：+48585313610                       E-mail：biuro@znshine-solar.pl

Przed użyciem produktu należy przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i instalacji 丨 Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia 丨Wersja: ZXM6-NHLDD120 2012.E

CHARAKTERYSTYKA MECHANICZNA

Typ krzemu

Ogniwa

Wymiary modułu

Waga

Szkło

Skrzynka przyłączeniowa

Kable

Konektory

Maksymalna moc Pmax(Wp)

Maksymalne napięcie Vmpp(V)

Prąd mocy nominalnej Impp(A)

Napięcie obwodu otwartego Voc(V)

Prąd zwarciowy Isc(A)

*NOCT (Nominal Operating Cell Temperature): naświetlenie 800 W/m², temperatura otoczenia 20°C, prędkość wiatru 1 m/s

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE丨 NMOT*

   44℃ ±2℃ 

-0.36%/℃

-0.29%/℃

0.05%/℃

70±5% 

1500 V DC

-40℃~+85℃

25 A

5400 Pa / 2400 Pa

CHARAKTERYSTYKA TEMPERATUROWA

NMOT

Współczynnik temperatury  Pmax

Współczynnik temperatury Voc

Współczynnik temperatury Isc

Współczynnik produkcji tylnej

WARUNKI PRACY

Maksymalne napięcie systemu

Temperatura pracy modułu

Maksymalny prąd

Maks. obciązenie (śmeg/wiatr)

*Nie podłączaj bezpiecznika w Combiner Box z dwoma lub więcej łańcuchami połączonymi równolegle
* Uwaga: Dane elektryczne w tym katalogu nie odnoszą się do pojedynczego modułu i nie stanowią części oferty, służą jedynie do porównania różnych typów modułów. 

WYMIARY (MM)

Widok przodu

Widok tyłu

P-V KRZYWE MODUŁU (355W)

P-V KRZYWE MODUŁU (355W)

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA Z 25% ZYSKIEM MOCY TYLNEJ STRONY MODUŁU

Przód moc Pmax/W

Łączna moc Pmax/W

Voc/V(Łącznie)

Isc/A(Łącznie)

Vmp/V(Łącznie)

Imp/A(Łącznie)

*STC (Standard Test Condition): naświetlanie 1000 W/m², temperatura modułu 25°C, AM 1,5
*Tolerancja: ±3% 

WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE丨 STC*

Moc nominalna Watt Pmax(W)

Tolerancja mocy Pmax(%)

Maksymalne napięcie Vmpp(V)

Prąd mocy nominalnej Impp(A)

Napięcie obwodu otwartego Voc(V)

Prąd zwarciowy Isc(A)

Sprawność modułu (%) 
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ZXM6-NHLDD120 Series Moduły Full black Znshine 9BB HALF-CELL Bifacial 
Double Glass Mono PERC 

350

0~+3

33.40

10.48

40.20

11.04

19.21

355

0~+3

33.60

10.57

40.40

11.12

19.49

360

0~+3

33.80

10.66

40.60

11.20

19.76

370

0~+3

34.20

10.82

41.00

11.34

20.31

365

0~+3

34.00

10.74

40.80

11.27

20.04

275.80

31.90

8.64

38.20

9.16

260.90

31.10

8.39

37.50

8.92

264.70

31.30

8.46

37.70

8.98

268.60

31.50

8.52

37.90

9.05

272.10

31.70

8.58

38.00

9.10

350

438

33.50

13.06

40.30

13.62

355

444

33.70

13.17

40.50

13.72

360

450

33.90

13.27

40.70

13.81

365

456

34.10

13.38

40.90

13.91

370

463

34.30

13.48

41.10

14.00

Mono PERC

120（6×20）

1755×1038×30 mm

22.5 kg

2.0 mm+2.0mm,  Szkło samooczyszczące, antyrefleksyjne 

IP 68，3 diody

4 mm² ,350 mm

MC4-kompatybilne

36 

936 
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Im więkasza wysokość 
dolnej krawędzi modułu nad 
ziemią. tym większe Albedo. 
Na gruncie zalecane ponad 
1 m

Współczynnik Albedo odbijanej 
od podłoża ilości światła jest 
uzależnione od jego 
właściwości odblaskowych. 
Patrz rysunek poniżej

Trzy podstawowe parametry zwiększające uzysk energii w technologii Bifacial 
Wykorzystuje światło odbite i rozproszone, aby zwiększyć wytwarzanie energii o dodatkowe  8 - 30%

R

Bifacial Idealne do wysoce odblaskowych podłoży projektów PV

WODA PIASEK ŁĄKA

Od 12%

18%

Od   8% 

15%

Od   8%

12%

JASNE ODBLASKOWE 
POWIERZCHNIE

Od   15%
Do   30%

Odległość pomiędzy 
stołami. Każdy dodatkowy 
1 metr pomiędzy stołami 
zwiększa o ponad 1% 
roczny uzysk energii

m

Panel fotowoltaiczny Bifacial Dwustronna szyba 
monokrystaliczny

Ubezpieczenie uzysków 30 lat
Dla zabezpieczenia rentowności oraz 
bezpieczeństwa inwestycji, moduły Znshine 
posiadają ubezpieczenie uzysków i wad 
materiałowych na 30 lat, w największej firmie 
reasekuracyjnej Świata Munich RE.

Grafenowa powłoka samoczyszcząca
Promienie UV rozkładają zanieczyszczenia na szybie 
(fotokataliza), a deszcz je spłukuje. Dzięki właściwościom 
hydrofilnym powłoki, woda rozlewa się po szkle i szybko 
spływa, nie zostawiając śladów w postaci zacieków. 

Znshine moduły DoubleGlass  + 19 % dodatkowego uzysku energii 

Znshine standard

Fabryczny  standard w modułach z folią 
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Bifacial więcej korzyści od 8% do 30% +  DoubleGlass więcej o 19 % 

Do Do Do 

Wyższa trwałość, odporność 
chemiczna i niezawodność

Zwiększone bezpieczeństwo 
dzięki doskonałej odporności 
ogniowej.

Niższa degradacja mocy, 
większy uzysk mocy, szybszy 
zwrot z inwestycji




